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Resumo

A Produgdo Mais Limpa (P+L) € um importante meio de redugdo sistematica de perdas nos processos e no reuso
dos produtos. Para o sucesso da implementacdo da P+L é fundamental garantir a eficacia dos fatores que
influenciam neste processo, como é o caso de identificar os critérios de decisdao utilizados, associado a uma
metodologia eficaz de gerenciamento dos projetos de implementacdo de estratégias, para obter os resultados
esperados. Com base na relevancia dos temas abordados, esta pesquisa possui o objetivo de mensurar as relacées
e correlagcdes entre os construtos de Critérios de P+L, Maturidade de Gestdo de Projetos e o Sucesso de P+L,
considerando o efeito moderador do Porte das Empresas. Neste estudo foram analisadas 238 industrias de
transformacdo. Para a anadlise e interpretacdo dos dados utilizou-se a metodologia de Structural Equation
Modeling, operacionalizada por meio do método de uma pesquisa descritiva. Os resultados da pesquisa mostram a
intensidade das relagdes e correlagdes entre os construtos, contribuindo para as pesquisas de P+L, bem como
apresenta uma nova area de pesquisa que pode apoiar a assertividade de acdes gerenciais.

Palavras-chave: Producdo mais limpa. Critérios de Decisdo. Maturidade de Gestdo de Projetos. Industrias Brasileiras. Structural
Equation Modeling.

1. Introducao

A Produgdo Mais Limpa (P+L) tem sido um importante meio de redugdo sistematica de perdas nos
processos e no reuso dos produtos. Isto ocorre com a reducdao no uso de recursos de producdo e
materiais, na diminuicdo da emissdao de residuos e poluentes, bem como ha uma preocupagdo em
desenvolver produtos que possam facilmente sofrer processos de reciclagem e reuso de suas partes ou
novas aplicacbes para o que ja foi usado uma vez.

Para o sucesso da implementacdo da P+L é fundamental identificar e garantir a eficacia dos fatores
que influenciam neste processo, para isto surgem estudos que evidenciam critérios de decisdo para
melhorar a performance do programa de P+L (Tseng, Lin e Chiu, 2009; Guimaraes et al., 2013).
Entretanto esta estratégia empresarial necessita de controle para a implementagdo e as empresas
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buscam meios para otimizar os recursos empreendidos as suas acbes. Neste sentido, métodos de
gestdo de projetos sdo auxiliares importantes na implantacdo de estratégias empresariais.

O gerenciamento de projetos esta se tornando uma parte cada vez mais importante de todo o sistema
de gestdo da organizacdo, pois esta ligado a gestdo estratégica e tatica da organizacdao. Nota-se ainda,
que varios tipos de organizacGes do setor publico e privado buscam melhorar os seus processos de
gerenciamento de projetos para tentar alcancar a exceléncia por meio do desenvolvimento de
maturidade de gestdo (Neverauskas; Railaite, 2013).

Com base na relevancia dos temas abordados, esta pesquisa possui o objetivo de mensurar as relagdes
e correlacGes entre os construtos de Critérios de P+L (CPL), Maturidade de Gestdo de Projetos (MGP) e
0 Sucesso de P+L (SPL), considerando o efeito moderador do Porte das Empresas sobre as relacdes
entre os construtos. Neste estudo foram analisadas 238 empresas brasileiras da indlstria de
transformacao.

2. Hipoteses de pesquisa
2.1 Critério de producao mais limpa e sucesso da produgao mais limpa

As organizagdes buscam identificar fatores que contribuam para o sucesso na implementagdao de
programas de melhoria dos processos, e estes tem sido tema de relevantes estudos na literatura
especializada. Um dos importantes programas de melhoria continua é a metodologia de Produgdao mais
Limpa (P+L), que integra uma estratégia tecnoldgica, econémica e ambiental aos processos/produtos,
a fim de aumentar a eficiéncia no uso de insumos e matérias-primas, através da redugdo de
desperdicios, ndo geracdo, minimizacdo ou reciclagem, dos residuos gerados, proporcionando
beneficios econémicos e ambientais para as organizagdes (Guimaraes et al., 2013).

No intuito de encontrar elementos que melhoram os resultados da P+L, a pesquisa de Tseng, Lin e
Chiu (2009) identificou os fatores mais significativos, com base nos pesos prioritarios a nivel mundial,
sendo estes capazes de ampliar a possibilidade de sucesso na implantacao da P+L: i) gestdo e
lideranca; ii) plano estratégico; iii) ferramentas e tecnologias; iv) analise e melhoria de processos; v)
foco no cliente.

O meio ambiente é uma fronteira estratégica em que as organizacées podem agir proativamente e
desenvolver vantagens competitivas. Entretanto, mudangas na cultura organizacional podem enfrentar
barreiras internas e externas, em especial pela falta de politicas publicas e disponibilidade de
investimento (Moors; Nulder; Vergrat, 2005; Stone, 2006; Shi; Peng; Zhong, 2007). Para o sucesso da
P+L é fundamental o alinhamento de gestdo e lideranca, sob a ética do planejamento estratégico, pois
a visdo de sustentabilidade ambiental deve vir da alta direcdo, permeada em todos os niveis da
organizagao, associando o programa com outras ferramentas para amenizar o impacto e problemas na
adocdo do P+L (Hunt; Auster, 1990; Dobes, 1999; Amundsen, 2000; Tseng, Lin e Chiu, 2009;
Guimaraes et al., 2013).

As ferramentas e tecnologias de P+L devem prever processos com a minima utilizagdo de recursos,
buscar o aumento da produtividade e devem ser usadas para promover a ligagao entre produtos finais
e a reciclagem, bem como a reutilizagdo de residuos, abrangendo uma tentativa de cooperagdo para
aperfeicoar a eficiéncia ambiental (Dale, Lascelles; 1990; Getzner, 2002; Tseng, Lin; Chiu, 2009).

A andlise e melhoria de processos é um fator determinante no sucesso da producdo mais limpa
(Guimardes et al., 2013). O sucesso da P+L estad associada a performance organizacional, pois a P+L é
um conceito de melhoria continua que permite aperfeicoar a eficiéncia, a lucratividade e a
competitividade das empresas, enquanto protege o meio ambiente, o consumidor e o trabalhador
(Almeida; Giannetti, 2006; Severo et al., 2014)

Outro fator fundamental, é que a P+L deve necessariamente estar relacionada ao foco no cliente, pois
as acoes direcionam-se a melhorar os impactos sofrido pelos stakeholders externos, o que contribui
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para a imagem e reputacao da organizacao, auxiliando na manutencdo da posicdao no mercado e a
sobrevivéncia a longo prazo (Boks, Stevels, 2007; Severo et al., 2014).

A partir de pesquisas encontradas na literatura, que consideram a relevancia dos Critérios de P+L na
performance da empresa, desenvolveu-se a hipotese H1: Os Critérios de Producdo Mais Limpa estdo
positivamente relacionada com o Sucesso da Produgdao Mais Limpa.

2.2 Maturidade de gestdo de projetos e sucesso da producao mais limpa

A Gestdo de Projetos (GP) foi desenvolvida pelo Project Management Institute (PMI) e esta
metodologia esta disponivel no Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 2013). Gestdo de
Projetos é mais do que um conjunto de ferramentas, € um método de gerenciamento orientado a
resultados que pode ser aplicado a qualquer tipo de projeto, em qualquer setor da economia, usado
para implementar estratégias e alcancar os objetivos organizacionais (Gray; Larson, 2006;
Neverauskas; Railaite, 2013). Para avaliar a eficacia e disseminacdao da metodologia de GP o PMI
desenvolveu o Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), ferramenta importante para
mensurar a maturidade das empresas. Outros pesquisadores também desenvolveram métodos de
avaliacdo com variagGes e diferencas do OPM3, como é o caso de Kerzner (2001) que propds o Project
Management Maturity Model (PMMM), explorado nesta pesquisa como base para a avaliacdao do nivel
de maturidade das organizagdes pesquisadas.

O PMMM de Kerzner (2001) é composto por cinco niveis. Neste estudo optou-se pelo uso do nivel 2 de
maturidade, que permite uma visdo do ciclo de vida da GP. Berssaneti, Carvalho e Muscat (2012)
destacam que no segundo nivel proposto por Kerzner (2001), a organizagdo reconhece quais processos
comuns devem ser definidos, utilizados e melhorados de modo que o sucesso obtido em um projeto
possa ser repetido nos demais projetos da organizagdo. As principais caracteristicas desse nivel sdo:
i)Reconhecimento dos beneficios do gerenciamento de projetos; ii) Suporte organizacional para todos
os niveis; iii) Reconhecimento da necessidade de processos e metodologias; iv) Reconhecimento da
necessidade de um controle de custos; v) Desenvolvimento de um curriculo de treinamento em
gerenciamento de projetos.

O Gerenciamento de projetos esta se tornando uma parte cada vez mais importante de todo o sistema
de gestdo da organizacdo, pois esta ligado a gestdo estratégica e tatica da organizacao (Neverauskas;
Railaite, 2013). como é o caso de projetos de implementacdo de P+L. O sucesso de P+L esta
relacionado a eficiéncia da implantacdo, o envolvimento das pessoas e otimizagdo dos recursos (Tseng,
Lin e Chiu, 2009; Guimaraes et al., 2013). Neste sentido propde-se a hipotese H2: A Maturidade de
gestdo de projetos esta positivamente relacionada ao Sucesso da Produgdo Mais Limpa.

2.3. Maturidade de gestdao de projetos e critério de producao mais limpa

Os beneficios econ6micos e ambientais proporcionados pela P+L as empresas (Zeng et al., 2010; Van
Hoof, 2013) é resultado da reducdo do consumo de recursos e diminuicdo da emissdo de residuos o
que viabiliza o desenvolvimento sustentavel (Robert et al., 2000; Severo et. al 2014), entretanto para
a implementagdo da P+L, assim como outras estratégias empresariais, é fundamental observar: i)
identificar e potencializar os fatores que levam ao sucesso da estratégia, no caso P+L (Tseng, Lin e
Chiu, 2009); e, ii) usar uma metodologia de gestdo do projeto de implantacdo da estratégia, com a
utilizacdo de gates de controle e acompanhamento de todas as etapas de implementacdo (Gray;
Larson, 2006; Dorion et al., 2015). Ainda, para o efetivo sucesso na implementacdo das estratégias é
recomendado avaliar a maturidade do gerenciamento de projetos (Kerzner, 2001; Neverauskas;
Railaite, 2013).

Neste contexto de interacdo entre as particularidades e fatores influenciadores de cada estratégia a ser
implantada e o método de gerenciamento do projeto de implementacdo, desenvolveu-se a hipdtese
H3: Critérios de Producdo Mais Limpa estdo correlacionados com a Maturidade da Gestdo de Projetos.

2.4. Porte das empresas

As organizacdes apresentam importantes diferencas na disponibilidade de recursos e estrutura que

“CLEANER PRODUCTION TOWARDS A SUSTAINABLE TRANSITION”
Sao Paulo - Brazil - May 20" to 22" - 2015



4 5% International Workshop | Advances in Cleaner Production - Academic Work

podem influenciar nos resultados de performance organizacional. Espera-se que as empresas maiores
possuam uma organizacao administrativa mais complexa e com divisdes bem definidas, o que permite
um controle apurado dos projetos em andamento, enquanto que empresas menores possuem uma
estrutura simples, com uma maior multifuncionalidade das pessoas, podendo comprometer o controle
dos projetos pela falta de especialidade das fungdes, neste sentido, esta pesquisa investiga o efeito de
moderagao nas relagdes entre os construtos, considerando o Porte da Empresa. Para tanto reuniu-se a
amostra em dois grupos distintos: o grupo 1 composto por Micro Empresas com faturamento anual
inferior a R$360 mil e Pequenas Empresas com faturamento anual entre R$360 mil e 3,6 milhdes
(BRASIL, 2007), denominado MPEs; e o grupo 2 que relne empresas de Médio Porte com
faturamento anual entre R$3,6 milhdes e R$300 milhdes e Grande Porte com faturamento anual
superior a R$300 milhdes (BRASIL, 2011), denominado MGEs.

Considerando as diferencas entre os Portes das Empresas desenvolveu-se a hipétese H4: Ocorre o
efeito Moderador do Porte da Empresa (MPEs e MGEs), na relagdo entre Critérios de Producao Mais
Limpa, Maturidade de Gestdo de Projetos e Sucesso de Produgdo Mais Limpa. A hipétese H4, para
analise por meio do SEM foi dividida em: H4a: Existe efeito Moderador do Porte da Empresa na relagdo
entre Critérios de Producdo Mais Limpa e Sucesso de Producdo Mais Limpa; H4b: Existe o Efeito
Moderador do Porte da Empresa na relacdo entre Maturidade de Gestdo de Projetos e Sucesso de
Producdo Mais Limpa. O modelo tedrico da pesquisa estda apresentado na Figura 1, bem como as
hipétese e seus desdobramentos.

Porte da
Empresa

Critérios de
Producio
Mais Limpa

]
| Ha
]
1

Sucesso da
Producio
Mais Limpa

Maturidade da
Gestao de
Projetos

Fig. 1. Modelo Proposto de Hipdtese.
Fonte: Autores (2015).

3. Metodologia

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma Survey em 238 empresas brasileiras, da indlstria de
transformacdo, composta por organizagdes de micro e pequeno porte (faturamento anual até 3,6
milhdes), assim como empresas de médio e grande porte (faturamento anual superior a 3,6 milhdes).
Para a analise e interpretacdo dos dados utilizou-se a metodologia de Structural Equation Modeling
(SEM), operacionalizada por meio do método de uma pesquisa descritiva. A coleta de dados ocorreu
por contato telefonico, com a aplicagdo do questionario (Tabela 1) desenvolvido com base na literatura
pesquisada (Kerzner, 2001; Tseng; Lin; Chiu, 2009; Guimardes et al., 2013; Severo et al., 2014). O
guestionario foi aplicado no periodo de setembro a novembro de 2014 aos gestores das empresas, com
as afirmativas em um grau de concordancia ou discordancia de uma escala de Likert de 5 pontos, onde
as respostas permitem a escolha das alternativas: i) 1 = Discordo totalmente; ii) 2 = Discordo
parcialmente; iii) 3 = Nem discordo, nem concordo; iv) 4 = Concordo parcialmente; e v) 5 = Concordo
totalmente.

A selegao das empresas foi por conveniéncia, ndo aleatéria, buscando nos Cadastros Industriais dos
Estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro (Fiergs, 2014; Firjan, 2014) e identificando nos sites
das organizagbes aquelas que apresentavam praticas de gestdo ambiental relacionadas a P+L, e
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posteriormente por telefone confirmou-se as empresas que utilizavam a metodologia de P+L e o
método de Gestdo de Projetos (GP). Inicialmente extraiu-se dos catdlogos 647 empresas e destas 252
apresentavam condicdes de responder o questionarios considerando o uso de P+L e GP. Para validar o
entendimento do questionario, realizou-se um pré-teste com 36 empresas, sendo estes incorporados a

amostra final ja que o questionario ndo apresentou dificuldades de entendimento.

Tabela 1 - Cargas fatoriais das varidveis observaveis - Rotacdo Varimax.

Variaveis Observaveis*

Carga

Construtos

CPL1) Gestdo e lideranca: A empresa apresenta uma organizagdo interna, que é suportada por
uma estrutura formal de gestdo e lideranca, a qual define as relagGes hierarquicas e o poder
decisorio, que sdo fundamentais para o sucesso dos projetos de P+L.

0,904

CPL2) Plano estratégico: A empresa possui um planejamento estratégico de longo prazo, com o
monitoramento através de indicadores, o qual contribui significativamente para o sucesso dos
projetos de P+L.

0,708

CPL3) Foco no cliente: A empresa possui, como diretriz organizacional o foco no cliente, para
determinar as ag0es internas nos processos produtivos e produtos, para atender o cliente nas
expectativas especificas de cunho ambiental, contribuindo para o sucesso dos projetos de P+L.

0,784

CPL4) Ferramentas e tecnologias: Na empresa é frequente a utilizacdo de modernas tecnologias
de produgdo e materiais que causam impacto menor ao meio ambiente, disponibilizando meios
para os operadores de produgdo reduzir o consumo de recursos (dgua, matéria-prima e energia),
sendo esta uma decisdo operacional alinhada as estratégias ambientais da empresa.

0,756

CPL5) Processo de analise e melhoria continua: A empresa possui metodologia de avaliagdo
periodica dos ganhos com a implementagdo da P+L, além da analise pontual de cada projeto, com
o uso de indicadores para monitorar o consumo de recursos por produto produzido, emissdo de
poluentes no més, produgdo de residuos (sucata e refugo) por unidade produzida, ganhos
financeiros com a implementagdo de novos projetos de P+L e controle de destinagdo dos residuos
por tipo e destinacdo final.

0,861

Média 3,5 Desvio Padrdo 1,222 Alfa Cronbach 0,910 KMO 0,774

Critérios de
Producao Mais
Limpa
(adaptado de
Tseng; Lin; Chiu,
2009; Guimaraes
et al., 2013)

MGP1) Embrionaria: Minha empresa e os gestores em todos os niveis da organizagao,
reconhecem a necessidade da gestdo de projetos, em virtude das vantagens possiveis de serem
alcangadas através da implementacdo desta metodologia. Nossos gestores reconheceram ou
identificaram as aplicagdes da gestdo de projetos nas varias divisGes do nosso empreendimento,
assim como reconheceram o que precisa ser feito a fim de ser alcancada a maturidade em GP.

0,815

MGP2) Aceitagdo - Alta Diregdo: Nossos gestores tém bom conhecimento dos principios de GP,
apoiam a gestdo de projetos por meio de palestras, curso, artigos e inclusive pela presenga
ocasional em reuniGes e relatérios da equipe de projetos. Os gestores compreendem o conceito de
responsabilidade, atuam como patrocinadores (sponsors) em determinados projetos e tém
demonstrado disposigdo para mudanga na maneira tradicional de conduzir os negécios para chegar
a maturidade em GP.

0,850

MGP3) Aceitagdo - Geréncia: Nossos gerentes de area de niveis médio e operacional foram
treinados e instruidos em GP. Estdo comprometidos com a GP e com o cumprimento dos prazos
estabelecidos para a concluséo dos objetivos, bem como apoiam o processo de GP e estdo
dispostos a liberar seus funcionarios para o treinamento em GP.

0,742

MGP4) Crescimento: Minha empresa ou departamento tem uma metodologia facilmente
identificavel de GP que utiliza o conceito de fases ou ciclo de vida de um projeto. Utiliza softwares
de apoio a GP. Mantém o compromisso com o planejamento antecipado visando a qualidade e faz
0 possivel para minimizar os desvios de escopo em nossos projetos.

0,807

MGPS5) Maturidade: Minha empresa tem um sistema para gerenciar tanto o custo, cronograma
dos projetos, com controle das variacdes em relacdo aos objetivos planejados e relatérios de
follow-up. A empresa desenvolveu um curriculo de gestdo de projetos para o aperfeicoamento das
qualificagbes de nossos colaboradores em GP, assim como considera a GP como fungao
profissional.

0,801

Média 3,3 Desvio Padrdo 1,322 Alfa Cronbach 0,901 KMO 0,875

Maturidade de
Gestdo de
Projetos
(adaptado de
Kerzner, 2001)

SPL1) Sucesso da implementagao da P+L (performance organizacional): Para a empresa os
projetos de P+L aumentaram a capacidade de producdo.

0,857

SPL2) Sucesso da implementagdo da P+L (performance organizacional): Para a empresa os
projetos de P+L aumentaram a flexibilidade da producao.

0,868

SPL3) Sucesso da implementagao da P+L (performance organizacional): Para a empresa os
projetos de P+L reduziram os custos de producdo.

0,809

SPL4) Sucesso da implementagao da P+L (performance organizacional): Para a empresa os
projetos de P+L contribuiram para melhorar aspectos ligados a saude e seguranca do trabalhador.

0,627

Média 3,8 Desvio Padrdo 1,035 Alfa Cronbach 0,839 KMO 0,791

Sucesso de
Produgdao Mais
Limpa
(adaptado de
Severo et al.,
2014)

Fonte: Elaborado pelos autores - relatério de saida do SPSS (2015).
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A metodologia SEM foi utilizada para a analise e interpretacdo dos dados, corroborada por pesquisas
encontrada na literatura especializada de P+L e GP. Para Kline (2005) e Fabrigar et al. (2010) o SEM
utiliza varias técnicas combinadas e um conjunto de procedimentos metodoldgicos de analise
estatistica, possibilitando o teste de relacbes de dependéncia simultaneamente e mensuragdao da
intensidade destas relagdes. A coleta por contato telefénico associada ao uso de uma planilha de
registro que impedia a nao-resposta, evitou-se a presenga de missings. No processo de tratamento
estatistico dos dados, utilizou-se o software SPSS® Versdo 21 para Windows®, e a metodologia SEM
foi sistematizada com o uso do software AMOS® Versao 21 acoplada ao SPSS®, além da planilha de
registro dos dados desenvolvida no software Excel® para Windows®.

4. Resultados

As informagdes da amostra de 252 empresas pesquisadas, recebeu o processo de limpeza com a
identificacdo de 14 questionarios considerados outliers, os quais foram eliminados, pois estes
apresentavam respostas concentradas em Unica alternativa da escala Likert de 5 pontos. Seguindo as
recomendacdes de Kline (2005) e Hair Jr. et al. (2007) para a analise de outliers univariados usou-se o
calculo dos Z scores, que resultou em casos com valores inferiores a 3,3 para cada variavel, o que nao
evidenciou a existéncia de outliers univariados, o que ndo justificou a eliminacdo de casos por este
critério. A amostra final € composta por 238 empresas, sendo 175 de empresas (73,5%) de Micro e
Pequeno porte, e 63 (26,5%) de Médio e Grande Porte.

Apos a depuracdao dos dados utilizou-se a metodologia de Analise Fatorial Exploratéria (AFE), com o
uso da rotacdao Varimax, no intuito de agrupar os dados em fatores (construtos). O conjunto de dados
desta pesquisa resultou em trés construtos (Tabela 1) com 72,45% de explicagdo da variabilidade, o
gue mostra consisténcia nos construtos. As cargas fatoriais das varidveis observaveis ficaram acima de
0,5 conforme recomendacdo de Hair Jr. et al. (2007). A Tabela 2 mostra que os resultados do Modelo
Integrado, no qual a Variancia Média Extraida (VME) dos constructos na apresentam valores superiores
a 0,7 (acima do recomendado), bem como no teste de Validade Discriminante (VD) obteve-se valores
inferiores a VME, permitindo que os dados possam ser aceitos a partir da andlise da Validade
Composta.

Tabela 2 - Validade Convergente e Validade Discriminante — Modelo Integrado

Critérios de Produgdao Maturidade de Gestdo Sucesso de Produgao

Construtos Mais Limpa (CPL) de Projetos (MGP) Mais Limpa (SPL)
Critérios de Producdo Mais Limpa (CPL) 0,770°
Maturidade de Gestdo de Projetos (MGP 0,559° 0,7072
Sucesso de Producdo Mais Limpa (SPL) 0,392° 0,425° 0,770

@ Variancia Média Extraida (AME) - Validade Convergente (VC).
® Correlagdo entre os Construtos - Validade Discriminante (VD).
Fonte: Dados da pesquisa do relatério do AMOS (2015).

A confiabilidade do conjunto de dados foi avaliada a partir do Alfa Cronbach de cada construto (Tabela
1). O conjunto de dados resultou em um Alfa de Cronbach no valor 0,911. Para Hair Jr. et al. (2007)
sdo recomendados valores acima de 0,7. A média das respostas (CPL=3,5; MGP=3,3; SPL=3,8)
demostra uma concordancia das afirmativas questionadas, o que sustenta a existéncia dos fatores
pesquisados nas organizacdes. No teste de esfericidade de Bartlett a medida de adequacao de Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMQO) apresentou valores superiores a 0,5 (CPL=0,774;
MGP=0,875; SPL=0,791) atribuindo a viabilidade da AFE, segundo os parametros de Kline (2005) e
Hair Jr. et al. (2007). Para identificar a normalidade dos dados realizou-se a avaliacdo do indice de
Curtose, usando a técnica do Coeficiente de Mardia, no qual obteve-se valores inferiores a 5, seguindo
as recomendacgdes de Mardia (1971) e Bentler (1990). Ainda para avaliar a normalidade, analisou-se
os coeficientes de assimetria de Pearson, no qual obteve-se valores proximos a zero, o que indica uma
simetria moderada segundo os parametros propostos por Kline (2005) e Hair Jr. et al. (2007).

Na analise da correlagdo de Pearson foram identificadas correlagGes entre as varidveis observaveis com
valores acima de 0,8 (CPL1<-->CPL4 0,817; CPl1<-->CPI5 0,810), tal fato indica existéncia de
multicolinearidade entre as varidveis, o que significa que estas varidveis compartilham
estatisticamente a contribuicdo para o construto, podendo ser uma das duas varidveis ser eliminadas.
Porém considerou-se fundamental a manter estas na pesquisa para andlise e entendimento dos
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elementos que compode cada construto. Observou-se que varidveis que apresentaram valores inferiores
a 0,5 (SPL4<-->SPL1 0,480; SPL4<-->SPL2 0,417; SPL4<-->SPL3 0,458), o que mostra baixa
correlacdo entre as variaveis, entretanto decidiu-se manté-las na pesquisa, ja que considerando o
critério das cargas fatoriais (Tabela 1) estdo acima do recomendado (0,5).

Os testes de AFE, confiabilidade e correlagao permitiram a validacdao das escalas e dos construtos, que
compdem o modelo tedrico (Figura 1). A analise do modelo integrado para mensurar as relagdes e
correlagdes entre os construtos, considerou os indices de ajuste do modelo e de significancia estatistica
dos coeficientes estimados. Para esta etapa do SEM seguiu-se as orientagdes de Kline (2005) e Hair Jr.
et al. (2007). No teste de hipdtese de covaridncia e correlagdo (Tabela 3) apresentam resultados que
indicam relagGes e correlacdes significativas para os indices de Estimate Coefficient (EC), Standardized
Coefficient (SC), Standard Deviation (SD) e Critical Ratio (CR) do Modelo Integrado, o qual ndo
considera o efeito de moderacao do Porte da Empresa. Estes resultados mostram significativo efeito na
correlacdo entre os construtos, o que confirma as hipdteses H1 e H2 de relagdes positiva entre os
construtos, bem como a H3 de correlagcao entre CPL e MGP.

Tabela 3 - Teste de Hipdtese (Covariancia e Correlacdao) - Modelo Integrado.

Estimate Standardized Standard Critical

Construtos Coefficient Coefficient Deviation Ratio P
(EC) (sC) (sb) (CR)
Sucesso de Produgdo Mais . Critério de Produgdo Sk
Limpa (SPL) < Mais Limpa (CPL) 0,235 0,118 0,039 2,997
Sucesso de Produgdo Mais . Maturidade de Gest&o sk
Limpa (SPL) < de Projetos (MGP) 0,293 0,181 0,054 3,372
Critério de Produgao <> Maturidade de Gest&o 0,563 0,562 0,008 7,009 ok

Mais Limpa (CPL) de Projetos (MGP)

2 indices de correlagdo entre os construtos.
***xNjvel de significancia p<0,001.
Fonte: Dados da pesquisa do relatério do AMOS (2015).

Os indices de saida do relatéorio do software AMOS para avaliar o Modelo Integrado, mostram que
todas as variaveis observaveis em conjunto resultaram em: Varidncia Média Extraida (VME) de 0,796
que estd acima do recomendado (> 0,7); KMO de 0,869 superior ao recomendado de 0,5; Teste de
Esfericidade de Bartlett com o valor de 2325,614 (p<0,001); Confiabilidade Composta (CP) apresenta
o valor de 0,987 o qual esta acima de 0,5 que é recomendado. Tomando como base as premissas de
Hair Jr. et al. (2007) e Marb6co (2010), os resultados de VME e CP confirmam que as variaveis
observaveis sdo consistentes em suas mensuragdes. Outra andlise do Modelo Integrado constitui-se no
indice que calcula o valor do Qui-quadrado (414,3) dividido pelos Graus de Liberdade (222), no qual
obteve-se o valor de 1,9 o que esta dentro do limite de 5,0 preconizado por Tanaka (1993), desta
forma confirmando a consisténcia do Modelo Proposto nesta pesquisa.

Os indices de ajustes do Modelo Integrado apresentados mostram adequacdo do modelo, pois os
resultados estdo dento ou muito préximo da recomendagdo de Hair Jr. et al. (2007) e Kline (2005).
Entre os indices estdo Comparative Fit Index — CFI (0,911), Normed Fit index - NFI (0,956), Goodness
of Fit Index - GFI (0,898) e Adjusted Goodness of Fit - AGFI (0,856) com valores superiores ou
proximo ao recomendado de 0,9 e o Root Mean Squared Error of Approximation - RMSEA (0,043) esta
dentro dos limites sugeridos, que é entre 0,05 e 0,08.

O efeito moderador do Porte das Empresas na relacdo entre Critérios de Producdo Mais Limpa,
Maturidade de Gestdo de Projetos com o Sucesso da Producdo Mais Limpa, que trata a hipotese H4, foi
testado com a aplicacdo da técnica de SEM multigrupos, criando dois grupos com base no faturamento
anual declarado: i) Empresas de Micro e Pequeno Porte (MPEs); e ii) Empresas de Médio e Grande
Porte (MGEs).

A Tabela 4 apresenta os resultados do teste de hipétese H4, desdobrada em H4a e H4b, mostram que
o Porte das Empresas interfere diretamente nos indices de Estimate Coefficient (EC) e Standardized
Coefficient (SC) nas relagdes e correlagdes entre os construtos (SPL<--CPL; SPL<--MPG; CPL<--
>MPG), bem como o calculo da ANOVA identificou que hd comportamento significativamente diferente
entre os respondentes nos grupos (Diferenca X?), sendo que a relagdo entre SPL<--CPL e SPL<--MPG
apresenta um nivel de significancia de p>0,001 e na correlagdo de CPL<-->MPG um p>0,05. Estes
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resultados confirmam a hipétese H4.

‘ CPL1 ‘ | CPL1 | ‘ CPL1 ‘ | CPL1 ‘

Porte da
Empresa

Sig.

Critérios de
Produgéo
Mais Limpa

Sucesso da
Produgio
Mais Limpa

Maturidade da
Gestdo de
Projetos

VIGPI H McP2 | | Map3 H MGP4 H MGP3

ﬁs“ ﬁm i Is/ £81

Fig. 2. Modelo Integrado - Standardized Regression Weights.
Fonte: Autores (2015).

Tabela 4 - Teste das hipdteses — comparativo entre portes das empresas.

Médias e
Constructs Modelo Integrado Micro e Pequenas Grandes Diferenga
Empresas (MPEs) Empresas X2
(MGEs)
EC SC EC SC EC SC Sig.
Sucesso de Critério de
Producdo Mais <---  Produgdo Mais 0,235 0,118 0,207 0,104 0,300 0,168 0,000 ®
Limpa (SPL) Limpa (CPL)
Sucesso de Maturidade
Producdo Mais <--- de Gestdo de 0,293 0,181 0,257 0,168 0,408 0,257 0,000°
Limpa (SPL) Projetos (MGP)
Critério de Maturidade
Producgdo Mais <--> de Gestdo de 0,563 0,562 0,520 0,519 0,422 0,236 0,011°
Limpa (CPL) Projetos (MGP)

Resultado da ANOVA entre os grupos (MPE e MGE).
2 Nivel de significAncia p<0,001; ° Nivel de significancia p<0,05.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Como acréscimo a pesquisa, analisou-se o efeito moderador do Porte das Empresas sobre a correlagdo
entre os construtos de CPL e MGP, embora esta avaliacdo faca parte das hipoteses desta pesquisa. Os
resultados mostram que a correlacdo entre CPL<-->MPG sofre interferéncia nos indices de EC e SC,
evidenciando uma significativa diferenga entre os resultados dos dois grupos de Porte das Empresas
(MPEs e MGEs). O cdlculo da ANOVA permitiu identificar que hd comportamento significativamente
diferente entre os grupos (Diferenca X?) na correlagdo de CPL<-->MPG, com um nivel de significancia
de p>0,05 que esta dentro dos parametros aceitaveis estatisticamente.

5. Consideracdes Finais

A pesquisa mensurou as relacdes e correlagdes entre os construtos de Critérios de P+L, Maturidade de
Gestao de Projetos e o Sucesso de P+L, considerando o efeito moderador do Porte das Empresas sobre
as relagdes. As empresas estudadas apresentam uma relagao significativa entre CPL e SPL,
comprovando a hipdtese H1, assim como existe uma relacdo positiva entre MGP e SPL, suportando a

“CLEANER PRODUCTION TOWARDS A SUSTAINABLE TRANSITION”
Sao Paulo - Brazil - May 20" to 22" - 2015



9 5% International Workshop | Advances in Cleaner Production - Academic Work

H2, o que contribui com a discussdo das pesquisas académicas e corrobora com os estudos de
Neverauskas e Railaite (2013), Tseng, Lin e Chiu (2009) e Guimaraes et al., 2013, que relacionam os
projetos de implementacdo de P+L e sucesso de performance, considerando que a eficiéncia da
implantacdo de uma estratégia é influenciada pelo método de gestdo do projeto e pelos critérios de
decisao de P+L.

A principal contribuicdo desta pesquisa encontra-se na confirmacdo da hipétese H3, que leva-se a
concluir que ha uma intensa relagcdo entre os construtos de CPL e MGP, o que traz uma nova area de
pesquisa para o P+L, pois identificar que sistemas de gestdao de projetos interagem positivamente com
os fatores de decisdao de P+L, pode contribuir com a assertividade de acdes gerenciais de P+L.

Na analise da hipétese H4 (H4a, H4b), considerou-se confirmada, mediante a mensuragdo do efeito
moderador do Porte da Empresas. Nesta pesquisa comprovou-se que as empresas maiores (MGEs)
com estruturas complexas e especializadas, potencializam os resultados da implantacdo do P+L, com a
utilizacdo de CPL e MGP. Outra observagdao neste estudo, refere-se ao efeito moderador do Porte das
Empresas na correlacdao entre CPL e MGP, a qual mostrou diferencas significativas, sendo que as MPEs
apresentaram indices inferiores as MGEs, o que pode ser atribuido a especializacdo contida na
estrutura administrativa das MGEs, ainda assim as MPEs mostram significativa correlagdo o que reforga
a importancia deste estudo para a academia.

Este estudo apresenta limitacdes relacionadas a capacidade de generalizacdao dos resultados, mesmo
com o rigor metodoldgico que a SEM preconiza. Os resultados contribuem para as pesquisas cientificas,
entretanto carecem de ampliagdo da amostra, portanto sugere-se outras pesquisas quantitativas em
outros segmentos da economia e comparagdes com outros paises.
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