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Industria Textil

 Emprega cerca no Brasil de*:
— 1,7 milhdes de pessoas de forma direta;

— 4 milhGes se for somada as pessoas empregadas de
forma indireta.
* Quarta maior folha de Pagamento de Industria de
Transformacoes™;

« Movimentou cerca de 67 bilhdes de Ddolares em 2011*.

ABIT, 2013
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Industria Textil

 Industria heterogénea de pequeno e médio porte com grande
variacao de processos’;

* O monitoramento de contaminantes em efluentes Industriais
pode ser realizado com a utilizacdo de Bioindicadores?.

1 - HASANNEIGI; PRICE, 2012
2 - ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008
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Avaliacao e Identificacao de Toxicidade (AIT)

* Agéncia Americana de Protecao ao Meio Ambiente;

« Possibilita a troca da substancia toxica por uma que

desempenhe a mesma funcao sem que ocorra impacto
ambiental relacionado a Toxicidade’;

* Metodologia para Avaliar e Identificar a Toxicidade em uma

Industria Téxtil para minimizar a possibilidade de Toxicidade
do efluente final.

1- FURLEY, 2009
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Metodologia

* O estudo aqui apresentado teve carater exploratério com
revisao de literatura onde foram pesquisados os seguintes
descritores: Avaliacao e Identificacao da Toxicidade, Industria
Téxtil, Producao Mais Limpa, Bioindicadores Ambientais;
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Processos Industria Textil
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Fluxograma de Processo da Industria Téxtil no Processamento de Jeans adaptado de Silva, G. L. (2005).
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Fases da Avaliacao e Identificacao da Toxicidade
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Fase |

Toxicdade Inicial ﬁ Toxicidade inicial do efluente
—
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particulas solidas Toxicas
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Fase ll

Substancias Organicas
nao polares

[ Identificacdao de Metais ]

Identificacao de

Fase II: (Analises de Identificacao da Surfactantes
Substancia Quimica)

Identificacao de Cloro

Analise por
espectrometro de
massas

—"

[ Identificacio de Amdnia
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Fase lll

Correlacdo Concentracao
e Toxicidade

Correlacdo dos Sintomas
da Toxicidade

Correlacdaoc das Espécies
Sensiveais

Fase III: Procedimentos para

Confi 3o d
Confirmacao da Toxicidade. e i

substancia Toxica

Correlacdo do Balanco de

Massa

Correlacdo da supressao
da subst. Toxica

i
Substancias Toxicas
ODcultas .
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Acoes para Diminuicao da Toxicidade

Frocesso

Substancia Quimica Utilizada

Substituicdo  por  substancia
Quimica com menor Potencial de
Toxidade

Escolha dos Insumos

Corantes do Grupo "AZ0O", pois
05 mesmos produzem aminas
aromaticas carcinogénicas.

Corantes gue ndo apresentem
grupo “"AZQO" na estrutura

Corantes que apresentam metal
na sua estrutura

Corantes que n3o apresentem
metal na estrutura

Corantes Sulfurosos

Utihzar corantes conhecidos
como Sulfurosos ecoldgicos

Corantes com fixagdo baixa

Corantes com fixacdo alta

Lavagem

Tensoativos a base de Fenol

Tensoativos Biodegradaveis

Acabamento Quimico das Pecas

Oxidantes de Cromato

Perdxido de Hidrogénio

Desinfeccao das com

derivados de cloro

pecas

Desinfecgao com Ozonio

Sistema de Tratamento de

Efluente

Sulfato de Aluminio

Tanino
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Conclusoes

* A técnica AIT (Avaliacao e Identificacao de
Toxicidade) proposta para melhorar a qualidade
do efluente téxtil, € bastante promissora, para
garantir Producao mais Limpa para o setor.
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